
 PÁROVÁNÍ
Stlačte spoušť čtečka kódů zazní 2 tóny to znamená, že čtečka je 
zapnuta. Oznamovací modrá dioda bliká  (čtečka čeká na spojení s 
bluetooth terminálem). Po pěti sekundách stlačte spoušt čtečky a 
přečtěte kód “Krok 1” a následně sejměte kód “Krok 2”. Na terminálu, 
mobilu, tabletu či PC Vám bude zobrazováno zařízení jako “Klávesnice 
Bluetooth” pro navázání spojení. Po spojení uslyšíte potvrzovací tón.

 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
Při prvotním vybalení nabijte baterii, následně zapněte čtečku. Čteč-
ka Vám potvrdí spojení krátkým pípnutím a tím je spárována. Dongl 
(součástí balení) je pro zařízení které nemá Bluetooth. 

 RESET ČTEČKY

 ZMĚNA KLÁVESNICE

Klávesnice CZ

 NÁVOD T-890

Pokud Vám čtečka čte písmena ěščřžýáíé místo čísel, je nutné 
změnit klávesnici na CZ. Zapněte čtečku a oskenujte kód pro změnu 
na českou klávesnice.

Pro obnovení do továrního nastavení postupujte načítání kódů “ Krok 
1, Krok 2, Krok 3”
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